Druckschalter Wandler
Typ 909

Der KANT Druckwandler 909 wandelt
anstehende Dricke von einem Fluid in
ein Schaltsignal von einem zweiten Fluid
um. Durch den angelegten Druck wird
eine Membrane verformt oder ein Kolben
Uber eine Hubbewegung verlagert. Die
Intensitat der Verformung oder
Bewegung ist abhangig von einer
einstellbaren  Federvorspannung. Bei
Erreichen eines spezifischen
Druckwertes wird der Durchgang zu
einem zweiten Fluid freigegeben.

= HNT

DRUCKSCHALTER GMBH

SCHALTELEMENT 909 Wandler
REPRODUZIERBARKEIT ~ 5%
ANSCHLUSSGEWINDE G 1/4" innen

STEUERLEITUNG

@ 4 Steckanschluss

GEWICHT

0,48 kg

EINSTELLBEREICH

UBERDRUCK-

200 - 400

SICHERHEIT BESTELLNUMMER
(bar)
5-50 909-50-ABCD
MEMBRAN 200 bar
50 -100 909-100-ABCD
50 -100 909-100-ABCD
KOLBEN 100 - 200 600 bar 909-200-ABCD

909-400-ABCD




GEWINDE

G 1/4 innen

GEHAUSEWERKSTOFF

Va

Alu

DICHTELEMENT INFORMATIONEN
NBR Hydraulikél, Maschinendl, Heizdl, Stickstoff,
Meerwasser, Druckluft
FKM (VITON) Benzin, Alkohol, Salz— und Schwefelsaure,
Hydraulikflissigkeiten
Membran

EPDM (APTK)

HeilRwasser, Wasserstoff, Bremsflissigkeit,
Acetylen etc.

Silikon Lebensmittel, Wasser etc.
Gleitring (o]
Kolben
Gleitring HeilBwasser
SONDERAUSFUHRUNG D
Ohne -
Plattenbauweise 2

Die Funktionen ,Offnen, ,SchlieRen” oder ,Wechseln“ beziehen sich auf ansteigenden Druck.
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Technische Anderungen vorbehalten.

Kant Druckschalter GmbH; www.kant-druckschalter.de



